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V IVM Chemicals is a leading company in Europe and in the world, 
specializing in wood coatings; 

V IVM is among the world's foremost groups in this sector - 
considered to be one of the high tech segments in the άtŀƛƴǘǎ 
and ±ŀǊƴƛǎƘŜǎέ industry; 

V Present in the main European Countries and a distribution 
network in more than 100 Countries; 

V It also manufactures resins, adhesives and polyurethane 
elastomers; 

V Founded in 2007 from the merger of three of the main European 
companies (Milesi, ILVA Polimeri and Intercoating).  



V Faturação:  Mais de ϵ 330 milhões                                                      

                                                                                                              

V  Toneladas anuais produzidas : 105.000 toneladas 

   

V   Colaboradores: 1.200 

  

V  Pesquisadores científicos e especialistas em I&D:  200  

  

V  Capital líquido consolidado actualizado : ϵ 160.000.000  

    



HYDROCROM 

GAMA PROFISSIONAL EXTERIORES 



ÅTodas as Madeiras são Sujeita à Fotodegradação (foto 
oxidação) da Lignina pela ação dos raios U.V. ; 

ÅA madeira acizenta, terminando na erosão da estrutura 
celulósica e completa destruição da camada superficial; 

ÅImportante que os Primários se fixem na Lignina da 
Madeira para garantir uma boa durabilidade do 
Esquema; 

ÅDeve-se remover a camada superficial e encontrar 
madeira com a Estrutura Celular intacta antes de 
proceder à Pintura. 

 
DESOXIDAÇÃO DAS MADEIRAS 



ÅPara a renovação das madeiras degradadas pela ação 
dos agentes atmosféricos e contaminantes que as 
acinzentam e envelhecem; 

ÅPossui um grande poder de limpeza em profundidade 
em madeiras manchadas ou acinzentadas, eliminando 
as manchas de fungos, óxidos e vegetais em todo o 
tipo de madeiras; 

ÅDevolve a cor e a beleza original da madeira. 

 

DESOXIDAÇÃO DAS MADEIRAS 



ÅLavar toda a superfície à pressão (para prevenir danos, não 
exceder 34 bars) com água limpa (para uma máxima eficácia o 
bico deverá estar no máximo a uns 40 cms da superfície; 

ÅAplicar este produto de uma forma abundante sobre a Madeira 
com uma trincha, rolo ou escova; 

ÅDeixar actuar durante 20-30 minutos e durante esse período 
esfregar com um esfregão (scotch brite) de pelo duro no sentido 
da fibra da madeira para entranhar e ajudar a remover; 

ÅNão usar palha-de-aço dado que liberta resíduos que poderão 
reagir com as exsudações da madeira criando manchas; 

DESOXIDAÇÃO DAS MADEIRAS 



ÅPara que a solução não seque e se mantenha húmida, 
aplicar em áreas pequenas; 

ÅNo final, lavar abundantemente com água sob 
pressão para limpar e remover restos do produto (se 
possível juntar um pouco de amoníaco para 
neutralizar a superfície); 

ÅSe a madeira estiver muito deteriorada, repita a 
operação; 

ÅDeixar secar muito bem (24 a 72horas) antes de 
aplicar a pintura. 

 
DESOXIDAÇÃO DAS MADEIRAS 



DESOXIDAÇÃO DAS MADEIRAS 



DESOXIDAÇÃO DAS MADEIRAS 



DESOXIDAÇÃO DAS MADEIRAS 



DESOXIDAÇÃO DAS MADEIRAS 



DESOXIDAÇÃO DAS MADEIRAS 



DESOXIDAÇÃO DAS MADEIRAS 



ÅOs TOPOS são as zonas de maior absorção de água 
e consequente variação dimensional; 

ÅSe não protegidos, vão-se gerar micro-fissuras 
provocadas pela absorção da água e posterior 
desidratação; 

ÅNos Topos a Água chega a penetrar vários cms 
causando uma forte fissuração; 

 

SELAGEM DOS TOPOS 



ÅEm madeiras de baixa durabilidade 
natural (não tratadas em profundidade) 
é fonte de um apodrecimento precoce; 

ÅA entrada de Água pelas fissuras é 
também fonte de deterioração dos 
Sistemas de Pintura. 

 

SELAGEM DOS TOPOS 



SELAGEM DOS TOPOS 



SELAGEM DOS TOPOS 



SELAGEM DOS TOPOS 



ÅPasta aquosa monocomponente selante 
para topos para aplicação directa sobre os 
topos da madeira expostos; 

ÅElevada aderência, óptima resistência à agua 
e excelente rapidez de secagem; 

ÅO produto contém um άŀōǎƻǊǾŜŘƻǊέ dos 
raios UV com um amplo espectro de acção; 

SELAGEM DOS TOPOS 



ÅMuito eficaz com apenas 100 grs /  m2 - 
económica; 

ÅPode ser pigmentada para mais fácil utilização; 

ÅAconselhada aplicação após o tratamento e 
primário, mas antes do Verniz/Esmalte de 
proteção final (sem lixar). 

SELAGEM DOS TOPOS 



Recorrendo a Sistemas Aquosos de Alta 
Durabilidade, é fundamental a escolha de um 
Sistema de Pintura Específico INCLUINDO: 

  

üTRATAMENTO BIOCIDA 

üPRIMÁRIO  

üFUNDO  

üACABAMENTO (Verniz, Lasur ou Esmalte) 

SISTEMA DE PINTURA 



Nessa escolha é importante ajustá-lo aos seguintes fatores: 

ÅMADEIRA SELECIONADA; 

ÅUSO DOS ELEMENTOS; 

ÅRISCO CLIMATÉRICO; 

ÅMEIOS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS; 

ÅDURABILIDADE EXIGIDA; 

ÅCUSTO MÁXIMO PRESCRITO. 

 

  

SISTEMA DE PINTURA 



ÅCom uma Aplicação à Trincha / Rolo não conseguimos aplicar mais 
de 40 a 50 grs / m2 de produto por demão ς para o mesmo grau de 
proteção temos que aplicar mais demãos; 

ÅCom uma aplicação à Pistola conseguimos aplicar de 80 a 250 grs / 
m2 de produto por demão (dependendo da sua reologia); 

ÅA aplicação à Pistola é cerca de 5 a 10 vezes mais rápida; 

ÅPermite a aplicação de filmes mais uniformes e com melhor 
lacagem; 

ÅMais fácil acesso a cantos e outras áreas. 

 

 
APLICAÇÃO 

      A durabilidade depende muito da: 
V  quantidade de Produto aplicado (micragem)  
V  homogeneidade do filme aplicado 



O tratamento prévio com um produto fungicida 
e/ou inseticida é importante dado que: 

ÅOS PRODUTOS/LASURES JÁ NÃO TÊM BIOCIDAS  (BPR); 

ÅO NOSSO CLIMA É MUITO HUMIDO; 

ÅTODAS AS MADEIRAS GANHAS BOLORES; 

ÅEXISTEM TÉRMITAS EM TODO O TERRITÓRIO; 

ÅA PROTEÇÃO BIOCIDA POTENCIA UMA MAIOR 
DURABILIDADE DAS PINTURAS. 

TRATAMENTO BIOCIDA 



TRATAMENTO BIOCIDA 

MADEIRA DE ACCOYA 



TRATAMENTO BIOCIDA 

MADEIRA DE TERMOWOOD 



ÅEm regra geral falamos de PINHOS, ABETOS e CEDROS; 

ÅMadeiras de média Porosidade em que se consegue uma boa 
impregnação superficial e saturação das células de madeira; 

ÅQuantidade de Resina varia muito com a espécie e secagem 
(fluidificam a 65ºC); 

ÅEm Pinhos e Abetos podemos usar o mesmo produto (ou não) 
como Primário e Acabamento; 

ÅEm Cedros é fundamental usar um Primário adequado para 
bloquear os Taninos. 

PINTURAS DE MADEIRAS CONÍFERAS 



PINUS NIGRA 

PINTURAS DE MADEIRAS CONÍFERAS 



CRIPTOMÉRIA JAPÓNICA 

PINTURAS DE MADEIRAS CONÍFERAS 



PRIMÁRIOS / 
IMPREGNANTES 



A função do PRIMÁRIO é a de a preparar a superfície para um 
subsequente acabado perfeito e duradouro: 

Åmelhorando a aderência e impregnação; 

Åmolhando os poros e  fixando-se na lignina; 

Åneutralizando extractáveis (bloquear, dissolver, ΧύΦ 

 

Deve ser escolhido, tendo em conta: 

üExtractáveis da Madeira; 

üDensidade e Porosidade da Madeira. 

 

IMPREGNANTES / PRIMÁRIOS 



IMPREGNANTES / PRIMÁRIOS 
Madeira Familia Recomendado

Abeto Conífera XHT61x Serie color

Pinho Conífera XHT61x Serie color

Cedro Vermelho Conífera XWC202

Ciprés Conífera XHT61x Serie color

Douglas Conífera XHT61x Serie color

Larice Conífera XHT61x Serie color

Hemlock Conífera XHT61x Serie color

Pinho Amarelo Conífera XHT61x Serie color

Meranti Frondosa XWC202

Framiré Frondosa XWC202

Iroko Frondosa XWC202

Mogno Sapely Frondosa XWC202

Niangón Frondosa XWC202

Okume Frondosa XWC202

Carvalho Frondosa XWC202

Castanho Frondosa XWC202

Teka Frondosa XWC202

Eucalipto Frondosa XWC202



ÅProduto de Proteção de Madeiras Coníferas; 

ÅRepele a Água e regula a humidade; 

ÅExcelente relação Qualidade /  Preço (Best Seller grupo IVM); 

ÅAcabamento Acetinado Rustico de Poro Aberto; 

ÅAplicação em Elementos Verticais ou Decks (excelentes 
resultados em Pinho Tratado em Autoclave); 

ÅFácil Aplicação com Pistola, Túnel, Trincha ou Rolo; 

ÅMicro-poroso, excelente permeabilidade, deixando evacuar a 
humidade; 

ÅMáxima elasticidade ajustando-se às Variações da Madeira; 

ÅNão escama e permite uma fácil manutenção. 

MADEIRAS CONÍFERAS 



ÅProduto de Proteção de Madeiras Coníferas; 

ÅRepele a Água e regula a humidade; 

ÅExcelente relação Qualidade /  Preço (Best Seller grupo IVM); 

ÅAcabamento Acetinado Rustico de Poro Aberto; 

ÅAplicação em Elementos Verticais ou Decks (excelentes 
resultados em Pinho Tratado em Autoclave); 

ÅFácil Aplicação com Pistola, Túnel, Trincha ou Rolo; 

ÅMicro-poroso, excelente permeabilidade, deixando evacuar a 
humidade; 

ÅMáxima elasticidade ajustando-se às Variações da Madeira; 

ÅNão escama e permite uma fácil manutenção. 

MADEIRAS CONÍFERAS 



PRIMÁRIOS / LASURES 

Processo: Revestimento Mate Efeito Wood Natur - Elementos c/inclinação mínima de 15º 

Suporte: Madeiras Coníferas Resinosas - Pinhos, Abetos, Douglas

Preparação: Lixar o suporte com Lixa de Grão 180

OPERAÇÃO PRODUTO APLICAÇÃO

%  

DILUIÇÃO

GRAMAGEM 

Grs/M
2

SECAGEM LIXAGEM OBSERVAÇÕES

Lasur XHC 6 Cor 60-70 3-4 Horas Lasur Ceroso na Cor selecionada

LIXAGEM
Scotch ou 

Esfregão
280-320

Lixagem muito superficial apenas 

para cortar a fibra da madeira.

Lasur XHC 6 Cor 60-70 5-6 Horas Lasur Ceroso na Cor selecionada

Lasur 
XHC 6       

Cor 54-143
60-70 Lasur Ceroso Cor Translucida



Processo: Revestimento Mate Efeito Wood Natur - Decks

Suporte: Madeiras Coníferas Resinosas - Pinho Tratado em Autoclave

Preparação: Lixar o suporte com Lixa de Grão 180

OPERAÇÃO PRODUTO APLICAÇÃO

%  

DILUIÇÃO

GRAMAGEM 

Grs/M
2

SECAGEM LIXAGEM OBSERVAÇÕES

Lasur XHC 6 Cor 60-70 3-4 Horas Lasur Ceroso na Cor selecionada

Aditivo Catalisador XTC 24925 1,2-1,4

Aditivo para melhorar a aderência e 

reticulação do filme, melhorando 

substancialmente as resistências 

químicas e mecânicas.

Lasur XHC 6 Cor 60-70 3-4 Horas Lasur Ceroso na Cor selecionada

Aditivo Catalisador XTC 24925 1,2-1,4

Aditivo para melhorar a aderência e 

reticulação do filme, melhorando 

substancialmente as resistências 

químicas e mecânicas.

PRIMÁRIOS / LASURES 



PRIMÁRIOS / LASURES 



PRIMÁRIOS / LASURES 



ÅSaturação de Madeiras muito fechadas; 

ÅCombinação de ligantes de natureza acrílica e alquídica (com 
diversa dimensão molecular); 

ÅAtivo tanto em profundidade como na superfície; 

Å Ideal para Termowood, Ipê, e Madeiras muito densas; 

ÅBaixo teor de sólidos e partícula fina; 

ÅBloqueador de extratáveis /  taninos hidrossolúveis, 

ÅFácil Aplicação com Pistola, Túnel, Trincha ou Rolo; 

ÅFiltra os ¦±Ωǎ e Prepara a Madeira para o Revestimento Final. 

 

PRIMÁRIOS / IMPREGNANTES 



PRIMÁRIOS / IMPREGNANTES 



Å Impregnante transparente anti-envelhecimento para a madeira 
exposta ao exterior; 

ÅExclusivo para uso em madeiras coníferas (Abeto , Pinho, Cedro, 
Douglas); 

ÅEstabiliza a fotoxidação da Lignina da Madeira; 

ÅPermite processo de envernizamento transparente sem conferir 
nenhuma cor à madeira; 

ÅDestaca o tom natural da madeira e atrasa o processo de 
envelhecimento e acinzentamento; 

ÅAcabamento com o Verniz XWC6058. 

 
PRIMÁRIOS / IMPREGNANTES 



PRIMÁRIOS / IMPREGNANTES 



PRIMÁRIOS / IMPREGNANTES 


