Barnizar y aceitar el parquet nunca ha sido tan Facil!
[

Minitunnel

MINITUNNEL es una maquina capaz de barnizar el parquet parquet con cualquier
tipo de aceite o barniz empleando un sistema innovador de avance en vertical que
evita de manchar las junturas de las planchas. Facil de usar y limpiar gracias al re-
vestimiento totalmente antiadherente, MINITUNNEL permite cambiar el color en
cuestiéon de minutos. Hydrojet incluido en el equipo de limpieza.

- BARNICES POLIURETANICAS
- ACABADOS AL AGUA

- COLORES AL DISOLVENTE

- ACEITE Y CERAS

- PRODUCTOS OXIDANTES

CARACTERISTICAS TECNICAS

Dimensiones: 620 x 2600 x 1700 mm
Peso: 215 kg
Absorcion: 1,46 kw
Velocidad del cepillo: 200/900 rpm
Velocidad de avance: hasta 540 mt/H
Produccion horaria: hasta 120 mqg/H
FORMATOS PROCESABLES
Espesor (min-max): 8 -45 mm
Anchura (min-max): 30 - 250 mm
Longitud (min): 750 mm
COMPLEMENTOS INCLUIDOS
Rodillos de aplicacion: 6 pz
Cepillos para acabados: 3 pz
Filtro bomba barniz: 2pz

Tanque para productos: 4 pz

DECAPADO BICOLOR DECAPADO BARNIZADO PINTADO ACEITADO
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