TERMIFILM

BARREIRA FiSICO QUIMICA PARA O CONTROLO DE
TERMITAS SUBTERRANEAS E HUMIDADE
ASCENSIONAL EM CONSTRUGOES NOVAS

EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUGAO (MADEIRA E BETAO, MORADIAS,
PREDIOS, INDUSTRIA) TERMIFIL TEM DUAS FUNGOES NUMA SO CAMADA

=> Acgao anti-Térmitas, repelente e letal as Térmitas por contacto (100% de eliminagdo
em 24H), eficacia garantida no minimo por 10 anos.
Matéria activa Permetrina, incorporada na estrutura polimérica de Polietileno.

=> Acgéo anti humidades ascensionais *, filme completamente estanque.

TECNOLOGIA DEDICADA AO AMBIENTE E A CONSTRUGAO i
SUSTENTAVEL - NAO POLUI OS SOLOS NEM OS LENCOIS DE AGUA.

/ PROCEDE .
" BREVETE

PERFORMANCES DO TERMIFILM**

* Resisténcia ao rasgamento: 40 N
(sentido transversal e longitudinal)

* Alongamento: 75 %
(sentido transversal e longitudinal)

* Resisténcia a perfuragdo estatica: 5 kg

ASSISTENCIA TECNICA
Manuais de colocacao, plano de estudos, plantas,
acompanhamento de aplicagao no terreno.

INFORMAGAO PARA ENCOMENDAS

* Segundo a norma EN 13967 : 2012
« Membranas de impermeabilizagao flexiveis — Membranas de plastico e borracha impedindo a ascensao capilar da agua do solo ».
**Cf. Déclaration des performances no DOP-SCC-2015-002 (Lab2014_021).

TERMIFILM Autorizacdo DGS PT/DGS mrs 153/2019

Declaragéo de aplicacdo em obra




