
 
 

XILIX
® 

BLOCKAQUA 
Uma protecção global contra a humidade 

 
 
 

 

 EFICAZ  CONTRA 

• HUMIDADE ASCENSIONAL 

• SALITRE / SAIS 

• HUMIDADE DAS PAREDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVO NO MERCADO ! 

PROTEÇÃO ANTI-HUMIDADE 
+ PROTEÇÃO TERMICIDA OU FUNGICIDA 

1 SÓ 
APLICAÇÃO 



 

  COMBATER A HUMIDADE  
A humidade no interior 

das habitações deve ser 
tratada com seriedade ! 

 

 

Porquê COMBATER A 
HUMIDADE no interior 
das habitações? 
A humidade no interior das habitações 
deve ser tratada com seriedade se o 
proprietário não quiser que, mais cedo ou 
mais tarde, um dano estético se 
transforme em degradações importantes. 

As causas da humidade são numerosas: infiltrações pelas 
fachadas, telhados, condensação, humidade ascensional ou 
capilar. Esta última é incontestavelmente a mais grave pois ela 
atinge toda a espessura dos materiais e é a mais delicada de 
resolver face à sua localização no coração da parede. 

 
O fenómeno de ascensão de água por capilaridade é provocado 
pela atracção da água no contacto com materiais porosos. 
Como uma esponja, as paredes vão «aspirar» a água do solo. 

 
Essa humidade absorvida migra de seguida até à superfície da 

parede, de onde ela vai sair provocando efeitos característicos: 

 
 Manchas, auréolas, bolhas de tinta, bolores até 1,20 m: 

são as consequências directas da presença de humidade na 
parede. 

 
 Eflorescências e/ou salitre: são sais minerais (nitratos, 

sulfatos, cloretos) contidos no solo ou nos materiais da 
parede. Eles amplificam o fenómeno da capilaridade 
captando água e depois são conduzidos até à superfície 
onde se depositam. Desde que a higrometria seja elevada, 
eles hidratam-se novamente e formam manchas brancas e 
auréolas. 

ADKALIS propõe: 
Uma gama de produtos fiáveis 
e eficazes para parar as 
ascensões capilares: 

 

 

XILIX
®    

BLOCKAQUA 

 

 
Um acompanhamento 
completo realizado pelo referencial 
técnico da Adkalis: 

• Ajuda ao diagnóstico 

• Determinação das causas e 
das  soluções  eficazes 

• Controlo da secagem, antes, 
durante e depois do tratamento 

• Recomendações antes dos restauros 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
ESPECIALISTA NA PRESERVAÇÃO 
DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

NAS HABITAÇÕES 
HABITATIONS 

Miscibilidade das  soluções  Preservação da saúde 
secantes e de  tratamento para  evitando os riscos de  
 uma só aplicação    alergias, etc. 

Economia de energia 1 só linha de injecção pelo 
exterior da parede  até 1 
metro de espessura 

 

A HUMIDADE NAS PAREDES  É 
MUITO FREQUENTE EM: 

 Residências antigas ou argamassas de ligação 

muito absorventes (argilas, cimentos magros ...). 

 Casas mal drenadas ou perto de um ponto de 
água (mar, lago, lençóis freáticos, fontes). 

 Casas sem caixa-de-ar onde a barreira de 
estanquidade é inexistente. 

 Construções recentes, quando a barreira estanque 
é ineficaz ou inexistente, ou quando são rodeadas 

por água existente no solo (preenchimento com 
terra junto de uma parede externa, por exemplo). 

 

INTERVENÇÃO SIMPLIFICADA PARA UMA 
HABITAÇÃO SÃ 
 



 

  COMBATER A HUMIDADE  
Tratamento por injecção- longa duração 
Para combater eficazmente a humidade 
ascensional 

 
 

 

XILIX
®    

BLOCKAQUA - XILIX
®    

BLOCKAQUA C 
XILIX

®    

BLOCKAQUA CREAM 
 

 
Fórmulas profissionais, à base de 
silano / siloxano, com relatório de 
ensaios do CCTC*

 

 Difusão total e homogénea do produto quaisquer que 
sejam as taxas de humidade e espessura da parede, sem risco 
para zonas «frágeis» graças à sua baixa tensão superficial. 

 Criação de uma barreira estanque no coração da 
parede e em toda a espessura da parede contra a 
humidade ascensional. Reacção química irreversível 
assegurando a estanqueidade na estrutura dos 
próprios materiais. 

 Implementação possível mesmo se as paredes estiverem 
saturadas de água e de sais. 

 Tratamento só numa face: 1 só linha de injecção pelo 
exterior, em paredes até 1 metro de espessura. 

 Eficácia absoluta, quaisquer que sejam os 
materiais encontrados. Sobre blocos maciços, tijolo 
maciço, pedra maciça, pedra calcária, aglomerados 
(barros, argamassas, consulte-nos). 

 Fase aquosa, não inflamável. 
 

 
  XILIX®  BLOCKAQUA é pronto a usar 

1,5 L/m linear para paredes com 10cm de espessura. 

 
  XILIX®  BLOCKAQUA C é uma fórmula concentrada 

1 volume de concentrado para 5 volumes de água. 

 
  XILIX®  BLOCKAQUA CREAM é um creme pronto a 

usar, particularmente utilizado nas construções com um 
forte teor de sal / alto grau de humidade. 

 
 

*Centro Científico e Técnico da Construção 

 

Injecção sob pressão, pelo interior da 

estrutura dos materiais, de uma resina 

líquida ou gel. A pressão de injecção 

permite assegurar uma repartição 

perfeita e homogénea da resina 

na massa dos materiais assim como 

nas juntas. 
 

Graças à sua baixa tensão superficial, 

o produto difunde-se por toda a rede capilar 

dos materiais do suporte. 

 

A cristalização resultante da reacção 

química entre o produto e a água torna os 

materiais hidrofóbicos e modifica assim o 

coeficiente de capilaridade do suporte, 

criando uma barreira contínua, 

intransponível e definitivamente 

estanque à água. 

 

 

NOVO NO MERCADO ! 

PROTEÇÃO ANTI-HUMIDADE 
+ PROTEÇÃO TERMICIDA OU FUNGICIDA 

1 SÓ 
APLICAÇÃO 

Para uma proteção completa da construção, é 

possível combinar XILIX
®   

BLOCKAQUA e XILIX
®   

BLOCKAQUA C com... 

XILIX 2000 ® 

 

XILIX
®    

TERMISOL 
Insecticida para tratamento 
preventivo e curativo das térmitas 

OU 

 Produto concentrado para diluir a 2%, preventivo e 
curativo por injecção e pulverização nos solos e nas 
paredes (disponível em França). 

 Tra8itement à effet immédiat, actif pendant 5 ans 

 O efeito do tratamento é imediato e óptimo desde a 
etapa da fixação. 

 As performances do XILIX®  2000 são estabelecidas a 
partir do ensaio normalizado de eficácia preventiva 

NF EN12404 dos fungicidas para alvenaria, a fim de 
poder garantir proteção contra o desenvolvimento do 
fungo de prodridão Serpula lacrimans. 

 Homologação TP 8 et TP 10 

NAS HABITAÇÕES 
Criação de uma barre i ra  cont ínua 
intransponível e definitivamente estanque à água 
durante todo o tempo de vida dos materiais. 

 

FOCO NO XILIX®  BLOCKAQUA CREAM 

 Creme hidrofugante à base de 
silanos em alta concentração.  

 A dimensão das suas moléculas e 
a baixa tensão superficial do XILIX

®  

BLOCKAQUA CREAM permitem 
assegurar uma forte penetração e 

uma repartição perfeita e 
homogénea da resina dentro da 

massa dos materiais assim como 

das juntas. 

 Pronto a usar, fácil de aplicar, 

acondicionado em cartuchos 
rígidos de 310 ml. 

 Não necessita de uma 
bomba de injeção 
específica. 

3 

2 

Uma intervenção simplificada 
para um tratamento de longa 
duração 

 Nenhum enfraquecimento das paredes-mestras. 

 
 Estética preservada e sem alteração das tintas de 

revestimento. 

 
 Nenhuma degradação dos materiais tradicionais. 

 
 Rapidez de aplicação em obra. 

 
 Sem transtorno para os ocupantes durante os trabalhos. 

 
 Redução do coeficiente térmico das paredes : 

Na presença de humidade, a condutibilidade térmica 
das paredes aumenta para o dobro. 
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Fungicida para tratamento 
preventivo de fungos da podridão 
 



SALITRE : EM QUE CONSISTE EXATAMENTE ? 

Uma outra consequência da migração da água pelas paredes é a dissolução de diversos sais (provenientes do solo ou da 

poluição atmosférica e/ou urbana) e o seu arrastamento para a superfície. Esses sais são praticamente todos 
higroscópicos e vão cristalizar ao nível da zona de evaporação da água. 

 

  COMBATER A HUMIDADE  
Produtos complementares 
compatíveis com a restante gama XILIX

®    

BLOCKAQUA 

XILIX
®    

BLOCKAQUA HYDRO 
Proteção contra as infiltrações de água, 
óleo e substâncias orgânicas 

OS FACTORES + do PRODUTO: 
 Efeito de auto limpeza, protege das sujidades. 
 Retarda a formação de fungos, líquenes e 

musgos. 
 Não altera a cor das paredes. 
 Protege do gelo. 
 Resiste à alcalinidade dos suportes. 
 Deixa respirar o suporte. 

 
Aplicação na superfície da parede 
À base de silano / siloxano 

 

 
 

 

XILIX
®    

BLOCKAQUA SALT 
Tratamento dos sais 

OS FACTORES + do PRODUTO: 
 Muito penetrante. 
 Consolida o suporte. 
 Efeito hidrofóbico. 
 Bloqueia todo o tipo de sais. 
 Reage com o calor residual (carbonato) por 

cristalização e preenchimento dos poros. 
 Resistente a pH elevados 

 
Aplicação na superfície da parede 
À base de siliconatos 

 

 

 

 

NAS HABITAÇÕES 

Si : Silício 
Si-O-Si : Silano / Siloxano 

O : Oxigénio 
R : Radicais orgânicos 

MATERIAL 

Si R 

O 

B A 

O Si R EAU 

EAU 

O 

REDE CAPILAR DA PAREDE 

 

Si R 

 

UMA REAÇÃO QUE LIGA QUIMICAMENTE O PRODUTO E A PAREDE 
PARA UM RESULTADO DEFINITIVO DE HIDROFUGAÇÃO 

A resina silano / siloxano, constituinte dos produtos da gama XILIX® BLOCKAQUA, reage 
quimicamente com a matriz de silicato dos materiais de construção (paredes). As partículas 
hidrófobas do silano/siloxano orientam-se no interior da rede capilar da parede e criam assim uma 
ação hidrófuga que vai expulsar definitivamente a água dos capilares. 

M
A
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E
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L 

DIFERENÇA ENTRE  
HIDROFUGAÇÃO E  PREENCHIMENTO DOS POROS? 
 

A : Preenchimento dos poros B : Hidrófugação 

 



www.xilix.fr 

 

Face aos novos desafios do mercado da construção, 
renovação e manutenção dos edifícios,  

desenvolve e comercializa soluções 
inovadoras, performantes e responsáveis, melhorando as 
performances dos materiais, nomeadamente em madeira. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

UM DOS 5 MAIORES 
ACTORES NA EUROPA 

NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE 

PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS 

 
 
 
 

APOIO DE 
2 LABORATÓRIOS 
DE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO  E 

SUPORTE TÉCNICO / ACOMPANHAMENTO 

DA QUALIDADE 

 
 

 
ÉQUIPA DE 
COLABORADORES 
ESPECIALISTAS 

 
 
 

 
ACOMPANHAMENTO 
COMERCIAL E TÉCNICO 
DA FORÇA COMERCIAL A NÍVEL 

NACIONAL 

E INTERNACIONAL 

 
 
 
 
 
 

MAIS DE 50 ANOS DE EXPERIÊNCIA 

EM 

FORMULAÇÃO DE SOLUÇÕES 

DE PRESERVAÇÃO 
DE MATERIAIS 

 

 
 
 

 
 

 
FILIAL DO 

GROUPE BERKEM 

 
 
 
 
 
 

 
SOCIEDADE 

FRANCESA, REACTIVA 
E RESPONSÁVEL, SEMPRE  
 NA PESQUISA DE INOVAÇÕES 

 
 
 

PRAZOS DE ENTREGA 
CURTOS 

 
 
 
 
 

2 FÁBRICAS EM 
FRANÇA 
(GARDONNE 24 ET 

BLANQUEFORT  33) 

 
 
 
 
 

SOLUÇÕES PARA MELHORAR AS 

PERFORMANCES DOS MATERIAIS DE 
MADEIRA, SEUS DERIVADO E DOS 

MATERIAIS MINERAIS 

 
PARA SABER MAIS SOBRE NÓS E 
OS NOSSOS PRODUTOS : 

adkalis.com 

 

 

 
ZI de Blanquefort 

20, Rue Jean Duvert 
33290 Blanquefort 

+33 (0)5 64 31 06 60 

adkalis@berkem.com 

 
 
 
 
 

É uma filial do 
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