





MATERIAL DE CONSTRUCAO
\ A R

Quis a Histéria do Mundo que os Acores fossem escala
obrigatéria entre o Oriente e o Ocidente. Tendo ainda
a Unica exploragdo de Cha da Europa, a madeira de
Cryptoméria é sem divida uma das principais herancas
e recursos da Regiao.

Harya ji EFESF Eum complexo de templos budistas localizado na cidade de Ikaruga. O complexo
foi construido pelo principe Shotoku sob o projeto de Kongo Gumi, cujo primeiro
templo foi inaugurado no ano de 607, 0 pagode € um templo amplamente
reconhecido como uma das mais antigas construgdes de madeira existentes
no munda.

CeDRO JAPONES cOM DURABILIDADE TROPICAL
Nativa e venerada no Japao, é frequentemente plantada
em volta de santuérios e templos e usada na sua
construgao (alguns com mais de mil Anos). Um recurso
raro e valioso, plantado em pouquissimos sitios em
todo o mundo e sendo uma das espécies na Europa
com maior resisténcia natural:

CARACTERISTICAS UNICAS

- Madeira leve, muito estavel (pouco retractil);

- Ideal para uso na Construgao por ser leve e facil de
trabalhar;

- Muito duravel e resistente ao desenvolvimento de
Fungos e Apodrecimento.

Classe 2V: Duravel (EN 350). Nao teme elevados teores
de humidade;

- Naturalmente resistente a alguns insetos (Caruncho);

- Cor extremamente bela, clara, suave, permitindo
acabamentos naturais encantadores;

- Madeira Aromaética cujos extrataveis sao usados como
fragrancias relaxantes em aromoterapia para redugao
do stress;

- Isolante Térmico e Acustico de eleicao.

CARACTERISTICAS

Cryptoméria | Pinus Termowood
japonica silvestris | de Pinho/
Abeto

Resisténcia ao Apodrecimento | **** Cehld BELE
Estabilidade Dimensional ik e btk
Diversidade de Acabamentos | **** SRS e
Quantidade de Resina SRR e SRR
Isolamento Térmico RS S R
Fissuragéo kv ek dededk kv




FORRO EXTERIOR (BARDAGE)
PARA CONSTRUCAO EM MADEIRA

Forro em escama para
Fachadas Exteriores, facil,
econdémico, leve e de
colocagéo simples

Esteticamente Apelativo

(conferindo um estilo Unico
a qualquer edificio, novo ou
antigo, possibilitando uma
diversidade enorme de cores
e acabamentos).

um edificio, corrige as irregularidades e o nivelamento
das paredes, isola térmica e acusticamente, elimina
pontes térmicas, fontes de perdas de energia e de
condensacéo interna. Combinado com uma barreira/tela
contra chuva, o revestimento sera uma excelente solugao
de impermeabilizagdo, pois o ar circula entre o
revestimento e o edificio.

Muda consideravelmente a estética de
|
|

CONCECAO DO PERFIL MBRUM

NATURAL, BELO & DURAVEL

- Baseados nas enormes potencialidades da Cryptoméria,
os perfis MBRUM foram

concebidos para garantir a melhor prestacdo estética
e funcional ao longo do tempo.

- Madeira seleccionada de primeira qualidade.

- Substituicdo de nds soltos por "tacos de madeira”.

- Dimensdes otimizadas.

- Design para drenagem de agua e durabilidade das
pinturas de protecgéo.

- Design apelativo com cores, efeitos e aspeto moderno
e natural.

- Aplicagdo de Tratamento e Pinturas especialmente
estudadas para madeira de Cryptoméria.
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